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GROSSE AGEFA
JUBILAUMS-
GESCHENK-AKTION

40 Jahre AGEFA




##/7_ ENSHIN —
Hobelmesser-System fir

Fein- und Vorhobeln auf Hobel-
und Kehlmaschinen

Viele entscheidende Vorteile:

-b Fliehkraftspannsystem positioniert die Messer mit hoher Wiederholgenauigkeit
immer auf dem gleichen Flugkreis.

<) Einfache Handhabung: ein Messerwechsel dauert nicht linger als 2 bis 3 Minuten pro
Hobelkopf.

-l' Hobelkopf mit Radius- und Fasemesser (auf Anfrage).

Wir schenken lhnen anlésslich unseres 40-jahrigen Jubildums einen passenden
ENSHIN Fliehkrafthobelmesserkopf bei Abnahme von 16 KANEFUSA Hobelmessern.’

Bestellnummer Abmessungen in mm n max (1/min) Preis € (zzgl. Mwst.)
D L d V4

789-A869-500 125 x 130 x 40 x 4 8000 320,00

789-A868-500 125 x 180 x 40 x 4 8000 400,00

789-A866-500 125 x 230 x 40 x 4 8000 480,00

Bis zu einer Drehzahl von 8.000 RPM kann ein Standard Enshin Hobelkopf auf einer Powerlock HSK Spindel verwendet werden. Nach der sicheren Montage des Enshin Hobel-

kopfes auf die Powerlock HSK Spindel sollte das Verbundwerkzeug gewuchtet werden, um die héchste Hobelqualitit zu gewahrleisten. Normale Aufnahmen fiir Hydro Spannung
kénnen auf Anfrage gefertigt werden.

ENSHIN Ersatzmesser HS-HP (mit Beschichtung)

Bestellnummer Abmessungen in mm Preis € (zzgl. Mwst.)
797A298611 130 x 12 x 2,6 H-P Sorip HC 20,00
797A300611 180 x 12 x 2,6 H-P Sorip HC 25,00
797A299611 230 x 12 x 2,6 H-P Souip HC 30,00

“solange Vorrat reicht



Spannkeil leicht

anklopfen

Sicherungsring
drehen

Einfache Montage,
schnell und sicher!

Messer
herausziehen

Einstellblock
zwischen
Spannkeil und
Kopf klemmen
und das Messer
hineinschieben
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ENSHIN Ersatzmesser NPT

Fir ENSHIN Hobelmesserkopfe,
Schneidstoff HS-HP geeignet fiir Weichholz
Schneidstoff HW geeignet fiir Hartholz

HS-HP beschichtete Werkzeuge werden nach einem patentierten Schleifverfahren geschliffen.

Merkmale und Anwendernutzen:

'l'/ Wendemesser mit 2 Schneiden
-l;, Die Messerqualitat HS-HP ermdglicht bis zu s5-fache Standzeiten im Vergleich zu herkémmlichen HSS-Messern
Erhohte Prozess-Sicherheit durch das Einwegkonzept der HS-HP Messer garantiert

+
-l;, Die Messer haben einen Spanbrecher und eine feingeldppte Schneide fiir hochwertige Oberflachen,
auch beim Hobeln gegen die Faser

Fiir das Hobeln von Hartholzern und Tropenhélzern empfehlen wir den Einsatz von KANEFUSA-Hartmetallmessern.

Werkzeugkosten Vergleich
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Herkémmliche Einwegmesser

HS-HP Messer mit 5-facher Standzeit
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Zeit

AGEFA Werkzeuge- u. Maschinen Handelsgesellschaft mbH
Haselstrale 14 - 72336 Balingen

Telefon: +49(0)7433.308488-0 - Fax: +49(0)7433.308488-10
info@agefa.de - www.agefa.de




